
Accotement

1.50

Route départementale

Bande de roulement existante

COUPE TYPE

Corps de chaussée existant

Nouveau talus

Glissière de sécurité

existante (Métal)

10.65

9.65

Bande de roulement (L. max 2x4.825m)

GNT 0/31.5 mm

Bi-couche

TN avant travaux

Fossé 0.30x0.20x0.30

Hyp.

PF2

GNT 0/60mm  ép. 0,40m (couche de forme)

B.B.S.G.  ép. 0,06m

G.B.3  ép. 0,11m (base)

G.B.3  ép. 0,12m (fondation)

NOTA: Structures données à titre indicatif

            à confirmer par les services du CG30
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Agence Occitanie

 Green Parc  bât C

149 Av. du Golf

34670 BAILLARGUES

) 04 67 70 80 60

2 04 67 70 81 04

* lr@tecta-ing.com

Département du Gard

COMMUNE DE FOURNES

lieux-dits "Bois de Brignon", "la Pale"

Maitre d'Ouvrage

CREATION
A
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ECHELLE

AVP

N° Piece

Dess. Vérif.

GB SB

PHASE

1464

N° Dossier

INGENIERIE
 EN INFRASTRUCTURE

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
 SYSTEMES D'INFORMATION

GEOGRAPHIQUE (SIG)

Janv. 2019

ARGAN SA

21 rue Beffroy

92200 NEUILLY SUR SEINE

) 01 47 47 05 46

2 01 47 47 05 50

* contact@argan.fr

COUPE TYPE

8

Amélioration de la courbe existante

sur la RD 192

Févr. 2019 Indice A: Modif. de la zone d'intervention
GB SB
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